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Unser 
Produktions-Programm

ZZ-Spiralkegelräder 

in - Palloid-Verzahnung

 - Zyklo-Palloid-Verzahnung

- HPG-S Verzahnung

ZZ-Kurven

als - Globoid-Kurve

 - Axialkurve

 - Radialkurve

ZZ-Sondergetriebe 

für vielseitigen Einsatz in 

unterschiedlichsten Anwendungen

ZZ-Kegelradgetriebe 

bis 7000 Nm Nennmoment bzw. 

500 kW Leistung. Baureihe ZZ-Servoline®

für hochdynamische Antriebe

ZZ-Hubspindelgetriebe

mit Trapez- oder Kugelgewindespindel 

für Belastungen bis 1000 kN

ZZ-Kurvengetriebe 

als Globoid-, Zylinder- oder 

Scheibenkurvengetriebe 

mit Pendel- oder Schrittfunktion



Rundschalttisch

Typ XZ

Rundschalttisch Typ XZRundschalttisch Typ XZ

Ringrundschalttisch Typ XLRingrundschalttisch Typ XL

Rundschalttisch Typ XZ

Rundschalttische vom Typ XZ basieren auf einem Komponentensatz bestehend aus einer Zylinderkurve 
in welche der Rollenstern von oben eingreift. Somit kann die Abtriebs-Hohlwelle, auf welcher der 
Rollenstern montiert ist, einen großen Durchmesser aufweisen.

Rundschalttisch Typ XZ

ZZ-Kurvengetrieben ermöglichen die schnelle mechanische Übertragung und Positionierung von Massen ZZ-Kurvengetrieben ermöglichen die schnelle mechanische Übertragung und Positionierung von Massen ZZ-Kurvengetrieben ermöglichen die schnelle mechanische Übertragung und Positionierung von Massen ZZ-Kurvengetrieben ermöglichen die schnelle mechanische Übertragung und Positionierung von Massen 
und Teilen. Der ZZ-Rundschalttisch Typ XZ setzt mit rechtwinklig angeordneten Achsen eine konstante und Teilen. Der ZZ-Rundschalttisch Typ XZ setzt mit rechtwinklig angeordneten Achsen eine konstante und Teilen. Der ZZ-Rundschalttisch Typ XZ setzt mit rechtwinklig angeordneten Achsen eine konstante und Teilen. Der ZZ-Rundschalttisch Typ XZ setzt mit rechtwinklig angeordneten Achsen eine konstante 
Bewegung der Eingangswelle in eine intermittierende Ausgangsbewegung um. Die Kurvenform bestimmt Bewegung der Eingangswelle in eine intermittierende Ausgangsbewegung um. Die Kurvenform bestimmt Bewegung der Eingangswelle in eine intermittierende Ausgangsbewegung um. Die Kurvenform bestimmt Bewegung der Eingangswelle in eine intermittierende Ausgangsbewegung um. Die Kurvenform bestimmt 
die Drehung des Tellers durch mathematisch festgelegte Beschleunigungsgesetze und der entsprechen-die Drehung des Tellers durch mathematisch festgelegte Beschleunigungsgesetze und der entsprechen-die Drehung des Tellers durch mathematisch festgelegte Beschleunigungsgesetze und der entsprechen-die Drehung des Tellers durch mathematisch festgelegte Beschleunigungsgesetze und der entsprechen-
den Rastphase. Es sind zwischen 2 und 32 Stationen an der Ausgangswelle möglich. den Rastphase. Es sind zwischen 2 und 32 Stationen an der Ausgangswelle möglich. 

Anwendungsgebiete

Insbesondere bei der Anforderung von hoher Pro-
duktivität, hoher Geschwindigkeit, Genauigkeit, 
niedrigem Geräusch und niedrigen Betriebskosten 
sind mechanische intermittierende Getriebe her-
vorragend geeignet. Typische Anwendungsfälle sind 
beispielsweise:
• Montagesysteme• Montagesysteme
• Verpackungsmaschinen• Verpackungsmaschinen
• Fertigungsmaschinen• Fertigungsmaschinen
• Automatische Schweißmaschinen• Automatische Schweißmaschinen
• Transportvorrichtungen
• Bearbeitungsinseln
• Abfüllmaschinen
• Druckmaschinen

Vorteile der ZZ-Rundschalttische

• Hohe kontrollierte Taktgeschwindigkeit
• Stoßfreiheit auch bei hoher Schalthäufi gkeit
• Verriegelung in der Rastphase
• Hohe Wiederholgenauigkeit
• Vibrationsfreiheit
• Minimale Wartung
• Minimal benötigte Leistung
• Geringer Regelungsaufwand

Beschreibung:
Um einen kompletten Arbeitstakt zu erreichen, ist eine Drehung der Eingangswelle um 360° nötig. Diese 
intermittierende Bewegung ist durch die Form der Kurvenbahn gegeben. Das Eingangsdrehmoment 
wird über die Kurve in Ausgangsdrehmoment umgewandelt. Während des Schaltvorganges bewegt das 
konjugierte Kurvenprofi l die Laufrollen durch die Schaltkurve. Es sind immer mindestens zwei Laufrollen 
im Eingriff, so dass in jedem Punkt der Bewegung kein Spiel vorkommt. Der Schaltteller wird während 
des ganzen Schaltvorganges kontrolliert geführt. Die Kurvenbahn überträgt die in der Projektphase 
defi nierten Beschleunigungs- und Bewegungsgesetze. Während der Rastphase ist das Profi l der Kurve 
orthogonal im Verhältnis zur Kurvenwelle, so dass Selbsthemmung gegeben ist.
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Weitere Informationen: 
www.zz-antriebe.de

Ringrundschalttische Typ XL

Alternativ zu denen in diesem Katalog vorge-Alternativ zu denen in diesem Katalog vorge-
stellten Rundschaltischen Typ XZ können wir stellten Rundschaltischen Typ XZ können wir 
auch Ringrundschalttische vom Typ XL anbieten. auch Ringrundschalttische vom Typ XL anbieten. 
Hier treibt das Zylinderkurvengetriebe einen Hier treibt das Zylinderkurvengetriebe einen 
Ring am Außenrand an, so dass exterm große Ring am Außenrand an, so dass exterm große 
Durchmesser verwirklicht werden können. Durchmesser verwirklicht werden können. 
Das Produktspektrum der Ringrundschalttische Das Produktspektrum der Ringrundschalttische 
im Katalogprogramm deckt Ringdurchmesser im Katalogprogramm deckt Ringdurchmesser 
von 510mm bis 2100mm ab. Hierzu gibt es einen von 510mm bis 2100mm ab. Hierzu gibt es einen 
separaten Katalog.



Drehrichtung

Referenzpunktlage

Maximale Tischbelastung

Typ Kombination Kipp-
moment

YF [daNm]

Schwenk-
moment

YR [daNm]
Axialkraft
FX (daN)

Radialkraft
FR (daN)

XZ038 650 650 18 9

XZ050 1100 1100 32 20

XZ080 1800 1800 68 38

XZ100 3000 3000 118 70

XZ140 4300 4300 248 140

XZ165 6000 6000 350 200

XZ210 8000 8000 400 300

XZ270 10000 10000 800 700

XZ380 15000 15000 1100 1000

Anz. Schaltwinkel Anz. Schaltwinkel

Typ Stat. 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° Typ Stat. 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330°

XZ038 XZ038

XZ050 XZ050

XZ080 XZ080

XZ100 XZ100

XZ140 XZ140

XZ165 XZ165

XZ210 XZ210

XZ270 XZ270

XZ380 XZ380

XZ038 XZ038

XZ050 XZ050

XZ080 XZ080

XZ100 XZ100

XZ140 XZ140

XZ165 XZ165

XZ210 XZ210

XZ270 XZ270

XZ380 XZ380

XZ038 XZ038

XZ050 XZ050

XZ080 XZ080

XZ100 XZ100

XZ140 XZ140

XZ165 XZ165

XZ210 XZ210

XZ270 XZ270

XZ380 XZ380

XZ038 XZ038

XZ050 XZ050

XZ080 XZ080

XZ100 XZ100

XZ140 XZ140

XZ165 XZ165

XZ210 XZ210

XZ270 XZ270

XZ380 XZ380

XZ038 XZ038

XZ050 XZ050

XZ080 XZ080

XZ100 XZ100

XZ140 XZ140

XZ165 XZ165

XZ210 XZ210

XZ270 XZ270

XZ380 XZ380

XZ038 XZ038

XZ050 XZ050

XZ080 XZ080

XZ100 XZ100

XZ140 XZ140

XZ165 XZ165

XZ210 XZ210

XZ270 XZ270

XZ380 XZ380

Empfohlener Schaltwinkel bei Einsatz eines Bremsmotors

Empfohlener Schaltwinkel

Möglicher Schaltwinkel

5

14

15

6

12

7

10

9

82

3

4

Mögliche Schaltwinkel in Abhängigkeit von der Anzahl Stationen und der GetriebegrößeMögliche Schaltwinkel in Abhängigkeit von der Anzahl Stationen und der GetriebegrößeMögliche Schaltwinkel in Abhängigkeit von der Anzahl Stationen und der GetriebegrößeMögliche Schaltwinkel in Abhängigkeit von der Anzahl Stationen und der Getriebegröße

intermittierendintermittierend

Pos. 1

Pos. 2Pos. 2

Schaltwinkel

T

YR

YFFXFX

FFR

Drehrichtung

Der ZZ-Rundschalttisch wird im Standard mit Der ZZ-Rundschalttisch wird im Standard mit Der ZZ-Rundschalttisch wird im Standard mit 
rechtsgängiger Kurve angefertigt. Die Drehung im rechtsgängiger Kurve angefertigt. Die Drehung im rechtsgängiger Kurve angefertigt. Die Drehung im 
Uhrzeigersinn der Eingangswelle bewirkt eine inter-Uhrzeigersinn der Eingangswelle bewirkt eine inter-Uhrzeigersinn der Eingangswelle bewirkt eine inter-
mittierende Drehung entgegen dem Uhrzeigersinnmittierende Drehung entgegen dem Uhrzeigersinnmittierende Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn
im Ausgang. Um die umgekehrte Richtung zu im Ausgang. Um die umgekehrte Richtung zu im Ausgang. Um die umgekehrte Richtung zu 
bekommen reicht es, die Eingangsbewegung umzu-bekommen reicht es, die Eingangsbewegung umzu-
drehen. Optional kann das Getriebe mit links-
gängiger Kurve geliefert werden.

Referenzpunktlage

Die Eingangswelle eines Rundschalttisches ist mit 
einer Passfeder ausgeführt, die man als Referenz-
position verwenden kann. Wenn die Passfeder in der 
oberen Lage 90° zur Aufl agefl äche steht, befi ndet oberen Lage 90° zur Aufl agefl äche steht, befi ndet 
sich das Getriebe in der Mitte der Rastphase. sich das Getriebe in der Mitte der Rastphase. 
(Pos. 1) Bei Zweifachschaltung macht der Schalt-(Pos. 1) Bei Zweifachschaltung macht der Schalt-
teller zwei Schaltungen und zwei Rastphasen bei teller zwei Schaltungen und zwei Rastphasen bei 
einer Umdrehung der Eingangswelle. (Pos. 2)
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Anz. Schaltwinkel Anz. Schaltwinkel

Typ Stat. 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° Typ Stat. 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330°

XZ038 XZ038

XZ050 XZ050

XZ080 XZ080

XZ100 XZ100

XZ140 XZ140

XZ165 XZ165

XZ210 XZ210

XZ270 XZ270

XZ380 XZ380

XZ038 XZ038

XZ050 XZ050

XZ080 XZ080

XZ100 XZ100

XZ140 XZ140

XZ165 XZ165

XZ210 XZ210

XZ270 XZ270

XZ380 XZ380

XZ038 XZ038

XZ050 XZ050

XZ080 XZ080

XZ100 XZ100

XZ140 XZ140

XZ165 XZ165

XZ210 XZ210

XZ270 XZ270

XZ380 XZ380

XZ038 XZ038

XZ050 XZ050

XZ080 XZ080

XZ100 XZ100

XZ140 XZ140

XZ165 XZ165

XZ210 XZ210

XZ270 XZ270

XZ380 XZ380

Empfohlener Schaltwinkel bei Einsatz eines Bremsmotors

Empfohlener Schaltwinkel

Möglicher Schaltwinkel

28

18

20

24 36

32

30

16

Anzahl der Schaltungen S

Typ 2 - 4 - 8 3 - 6 10  - 20 12 -  24 16 18 32

XZ038 0.00232 0.00226 0.00238 0.00243 0.00232 0.00235

XZ050 0.00691 0.00678 0.00703 0.00716 0.00691 0.00697

XZ080 0.02470 0.02430 0.02510 0.02550 0.02620 0.02660 0.02620

XZ100 0.07610 0.07330 0.07890 0.08170 0.08730 0.09010 0.08730

XZ140 0.42900 0.42900 0.46500 0.46950 0.49600 0.51000 0.49600

XZ165 1.63500 1.64800 1.66100 1.68700 1.73900 1.76500 1.73900

XZ210 4.64300 4.64300 4.66300 4.69400 4.74400 4.77600 4.74400

XZ270 10.85000 10.93700 11.01000 11.18000 11.50000 11.67000 11.50000

XZ380 41.30000 41.30000 42.20000 41.30000 41.80000 42.00000 41.80000

Losbrechmoment des Rundschalttisches Ma (Nm)

XZ038 XZ050 XZ080 XZ100 XZ140 XZ165 XZ210 XZ270 XZ380

6 9 14 20 35 50 55 85 130

Schaltwinkel

Trägheitsmomente

Auslegung

Maximale Tischbelastung

Mögliche Schaltwinkel in Abhängigkeit von der Anzahl Stationen und der GetriebegrößeMögliche Schaltwinkel in Abhängigkeit von der Anzahl Stationen und der GetriebegrößeMögliche Schaltwinkel in Abhängigkeit von der Anzahl Stationen und der GetriebegrößeMögliche Schaltwinkel in Abhängigkeit von der Anzahl Stationen und der Getriebegröße Auslegung

Bei der Auslegung des Getriebes müssen die dynamischen und statischen Belastungen berücksichtigt Bei der Auslegung des Getriebes müssen die dynamischen und statischen Belastungen berücksichtigt Bei der Auslegung des Getriebes müssen die dynamischen und statischen Belastungen berücksichtigt Bei der Auslegung des Getriebes müssen die dynamischen und statischen Belastungen berücksichtigt 
werden. Die dynamischen Belastungen setzen sich zusammen aus dem Drehmoment aufgrund der werden. Die dynamischen Belastungen setzen sich zusammen aus dem Drehmoment aufgrund der werden. Die dynamischen Belastungen setzen sich zusammen aus dem Drehmoment aufgrund der werden. Die dynamischen Belastungen setzen sich zusammen aus dem Drehmoment aufgrund der 
Massenkräfte des Aufbaus (MJ), dem Drehmoment aufgrund der Reibkräfte (M), dem Drehmoment aufgrund der Reibkräfte (M), dem Drehmoment aufgrund der Reibkräfte (MRR) und dem Drehmoment ) und dem Drehmoment 
aufgrund äußere Kräfte (Mext). Abhängig von den Anforderungen der Anwendung muss dieser ). Abhängig von den Anforderungen der Anwendung muss dieser ). Abhängig von den Anforderungen der Anwendung muss dieser ). Abhängig von den Anforderungen der Anwendung muss dieser 
Gesamtabtriebsmoment nochmals mit Faktoren für Lebensdauer CGesamtabtriebsmoment nochmals mit Faktoren für Lebensdauer Cd und Steifi gkeit C und Steifi gkeit Crr beaufschlagt.  beaufschlagt.  beaufschlagt. 
Das daraus resultierende Produkt muss kleiner als das maximal zulässige Ausgangsdrehmoment Das daraus resultierende Produkt muss kleiner als das maximal zulässige Ausgangsdrehmoment Das daraus resultierende Produkt muss kleiner als das maximal zulässige Ausgangsdrehmoment 
(MAmax) des Getriebes sein. 

(MJ + MR + Mext) * Cd * Cr < MAmax (siehe Tabelle technische Daten) (siehe Tabelle technische Daten)

Maximale statische Tischbelastung
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Trägheitsmomente des Antriebsmechanismus JA (Kgm²) 

Lebensdauerkoeffi zient Cd

Lebensdauer (Mio.Zyklen) 30 40 50 60 80 100 120

Lebensdauerkoeffi zient 1 1,14 1,25 1,35 1,55 1,751,75 2

Steifi gkeitskoeffi zient Cr

r
p 
/ R 4 5 6 7 8 9 10

Cr 1,38 1,56 1,75 1,94 2,13 2,31 2,50



Gesch. Besch. Antr.

25 50 75 100 150 200 Cv Ca K
XZ038 13 10 10 10 10 9 9 1.13 10.72 0.34

XZ050 22 17 17 17 16 16 15 1.31 7.43 0.44

XZ080 45 30 30 30 29 29 28 1.40 6.61 0.47

XZ100 120 84 84 84 83 82 81 1.40 6.61 0.47

XZ140 330 180 180 179 178 174 170 1.76 5.53 0.58

XZ165 574 237 235 231 225 218 186 1.76 5.53 0.26

XZ210 600 300 296 289 279 254 210 1.40 6.61 0.47

XZ270 2105 1255 1240 1210 1176 1066 914 1.40 6.61 0.47

XZ380 2300 1773 1700 1579 1409 1.40 6.61 0.47

XZ038 13 11 11 11 11 10 10 1.13 10.72 0.32

XZ050 22 18 18 18 18 17 17 1.40 6.61 0.45

XZ080 45 32 32 32 31 31 30 1.40 6.61 0.45

XZ100 120 86 86 86 86 84 83 1.40 6.61 0.45

XZ140 330 187 187 186 185 182 178 1.76 5.53 0.56

XZ165 574 247 245 241 236 229 201 1.76 5.53 0.23

XZ210 600 320 317 310 302 278 245 1.40 6.61 0.45

XZ270 2105 1300 1290 1260 1185 1128 991 1.40 6.61 0.45

XZ380 2300 1844 1778 1668 1514 1.40 6.61 0.45

XZ038 13 11 11 11 11 10 10 1.13 10.72 0.32

XZ050 22 19 18 18 18 18 17 1.40 6.61 0.43

XZ080 45 35 35 35 34 33 33 1.40 6.61 0.43

XZ100 120 90 90 90 89 88 87 1.40 6.61 0.43

XZ140 330 195 195 193 192 189 186 1.76 5.53 0.53

XZ165 574 257 255 251 247 241 214 1.76 5.53 0.22

XZ210 600 335 331 326 318 298 268 1.40 6.61 0.43

XZ270 2105 1350 1340 1315 1285 1193 1069 1.40 6.61 0.43

XZ380 2300 1912 1852 1752 1611 1210 1.40 6.61 0.43

XZ038 12 8 8 8 8 8 7 1.40 6.61 0.39

XZ050 20 16 16 16 16 16 15 1.76 5.53 0.48

XZ080 42 25 25 25 25 24 24 1.76 5.53 0.48

XZ100 115 71 71 70 70 69 69 1.76 5.53 0.48

XZ140

XZ165

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 12 8 8 8 8 8 7 1.40 6.61 0.35

XZ050 20 16 16 16 16 16 15 2.00 6.28 0.58

XZ080 42 28 28 28 28 27 27 1.76 5.53 0.43

XZ100 115 89 89 88 88 87 86 1.40 6.61 0.35

XZ140 300 226 225 224 223 221 217 1.76 5.53 0.43

XZ165 567 263 261 259 255 250 229 2.00 6.28 0.52

XZ210 560 300 297 292 284 264 235 2.00 6.28 0.58

XZ270 2140 1325 1315 1300 1270 1193 1089 1.76 5.53 0.43

XZ380 2300 1885 1835 1752 1635 1300 1.76 5.53 0.43

XZ038 12 9 9 9 9 9 8 1.40 6.61 0.31

XZ050 20 17 17 17 16 16 16 2.00 6.28 0.52

XZ080 42 31 31 30 30 29 29 1.76 5.53 0.39

XZ100 115 90 90 88 88 87 86 1.76 5.53 0.39

XZ140 300 242 241 240 239 238 235 1.76 5.53 0.39

XZ210 560 350 348 344 339 325 305 1.76 5.53 0.39

XZ270 2140 1435 1425 1410 1390 1329 1244 1.76 5.53 0.39

XZ380 2300 2040 2000 1930 1838 1567 1.76 5.53 0.39

XZ038 12 10 9 9 9 9 8 1.76 5.53 0.37

XZ050 20 18 18 18 18 17 17 2.00 6.28 0.49

XZ080 42 32 32 31 31 30 30 1.76 5.53 0.37

XZ100 115 86 86 85 85 84 83 2.00 6.28 0.49

XZ140 300 250 249 248 247 246 243 1.76 5.53 0.37

XZ210 560 364 362 358 354 341 322 1.76 5.53 0.37

XZ270 2140 1491 1483 1469 1449 1395 1318 1.76 5.53 0.37

XZ380 2300 2110 2075 2015 1929 1684 1340 1.76 5.53 0.37

XZ038 12 10 10 10 9 9 8 1.76 5.53 0.35

XZ050 20 19 19 19 19 18 18 2.00 6.28 0.47

XZ080 42 33 33 32 32 31 31 1.76 5.53 0.35

XZ100 115 89 89 89 88 88 87 2.00 6.28 0.47

XZ140 300 255 254 253 252 250 248 1.76 5.53 0.35

XZ210 560 376 375 372 367 356 339 1.76 5.53 0.35

XZ270 2140 1540 1532 1519 1502 1453 1382 1.76 5.53 0.35

XZ380 2300 2182 2148 2092 2014 1791 1478 1.76 5.53 0.35

XZ038 13 8 8 8 8 8 7 1.40 6.61 0.39

XZ050 22 16 16 16 16 16 15 1.76 5.53 0.49

XZ080 45 25 25 25 25 24 24 1.76 5.53 0.49

XZ100 120 93 93 93 92 90 89 1.40 6.61 0.39

XZ140 330 207 206 205 203 199 192 1.76 5.53 0.49

XZ165 441 185 182 177 171 163 129 1.40 6.61 0.17

XZ210 600 325 321 313 301 285 260 1.76 5.53 0.49

XZ270

XZ380

XZ038 13 9 9 9 9 8 7 1.40 6.61 0.29

XZ050 22 20 20 20 20 19 18 1.40 6.61 0.29

XZ080 45 29 29 29 28 28 27 2.00 6.28 0.48

XZ100 120 96 96 95 95 93 92 1.76 5.53 0.36

XZ140 330 220 219 218 216 214 211 2.00 6.28 0.48

XZ210 600 340 337 331 324 306 279 2.00 6.28 0.48

XZ270

XZ380

XZ038 13 10 10 9 9 9 8 1.40 6.61 0.29

XZ050 22 20 20 20 20 19 19 1.76 5.53 0.32

XZ080 45 32 32 31 31 30 29 2.00 6.28 0.43

XZ100 120 96 95 95 94 93 92 2.00 6.28 0.43

XZ140 330 230 229 228 227 225 222 2.00 6.28 0.43

XZ165 567 325 323 321 319 315 299 1.76 5.53 0.18

XZ210 600 375 373 369 363 349 327 2,00 6.28 0.43

XZ270 2200 1625 1615 1600 1585 1524 1444 1.76 5.53 0.32

XZ380 2900 2300 2269 2205 2115 1861 1500 1.76 5.53 0.32
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Schalt-

schritte

( S )

3

180

240

270

240

315

330

300

2

300

315

330

270

Ausgangsdrehmoment MA  ( daNm ) Std. KoeffizientenStatisches

Drehmom.

(Mp) [daNm ]

Getriebe

Typ

Schaltwinkel

( ...° )
Zyklen / Min.

E
r

R

ØA
ØB

Technische Daten

Wiederholgenauigkeit
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TOLERANZ DER RUNDSCHALTTISCHE

Typ

Teilgenauigkeit Planschlag Exzentrizität

R (mm)
Standard 
+/- (mm)

Special 
+/- (mm)

A (mm)
Total
(mm)

B (mm)
Total
(mm)

XZ038 37.5 0.015 0.010 120 0.010 30 0.010

XZ050 50.0 0.015 0.010 130 0.010 65 0.010

XZ080 80.0 0.015 0.010 195 0.010 80 0.010

XZ100 100.0 0.015 0.010 250 0.015 130 0.015

XZ140 140.0 0.015 0.010 350 0.015 200 0.015

XZ165 165.0 0.015 0.010 435 0.015 230 0.020

XZ210 210.0 0.015 0.010 535 0.020 230 0.030

XZ270 270.0 0.020 0.010 700 0.030 320 0.030

XZ380 380.0 0.020 0.010 1000 0.030 400 0.030

Standard Ausgangswelle
horizontal oben

Ausgangswelle
horizontal unten

Überkopf

1 2 3 4

Serienmäßig wird das Rundschalttischgehäuse auf den Ober- und Unterseiten sowie den Stirnseiten ohne Serienmäßig wird das Rundschalttischgehäuse auf den Ober- und Unterseiten sowie den Stirnseiten ohne 
Welle bearbeitet. Die empfohlene Montagepostionen sowie mögliche Motormontagepositionen sind im Welle bearbeitet. Die empfohlene Montagepostionen sowie mögliche Motormontagepositionen sind im 
folgenden abgebildet. Auf Wunsch sind auch andere Montagepositionen möglich.folgenden abgebildet. Auf Wunsch sind auch andere Montagepositionen möglich.folgenden abgebildet. Auf Wunsch sind auch andere Montagepositionen möglich.folgenden abgebildet. Auf Wunsch sind auch andere Montagepositionen möglich.

A B C D

Motormontage auf der Standardseite

E F G H

Motormontage auf der Gegenseite

Montagepositionen

Wiederholgenauigkeit

Montagepositionen



Gesch. Besch. Antr.

25 50 75 100 150 200 Cv Ca K

Schalt-

schritte

( S )

Ausgangsdrehmoment MA  ( daNm ) Std. KoeffizientenStatisches

Drehmom.

(Mp) [daNm ]

Getriebe

Typ

Schaltwinkel

( ...° )
Zyklen / Min.

XZ038 13 9 9 8 8 8 7 1.76 5.53 0.49

XZ050 22 17 17 17 17 16 15 1.40 6.61 0.39

XZ080 45 22 22 22 22 21 20 2.00 6.28 0.65

XZ100 120 83 83 82 81 79 78 1.76 5.53 0.49

XZ140

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 13 10 10 9 9 9 8 1.76 5.53 0.36

XZ050 22 18 18 18 18 17 16 1.40 6.61 0.29

XZ080 45 29 29 28 28 27 26 2.00 6.28 0.49

XZ100 120 80 79 78 78 76 75 2.00 6.28 0.49

XZ140 330 252 251 250 248 243 235 1.76 5.53 0.36

XZ165 441 231 228 223 216 207 168 1.76 5.53 0.11

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 13 11 10 10 10 10 9 1.76 5.53 0.29

XZ050 22 19 19 19 19 18 17 1.76 5.53 0.29

XZ080 45 34 34 34 33 33 32 2.00 6.28 0.39

XZ100 120 91 90 89 89 87 86 2.00 6.28 0.39

XZ140 330 267 266 264 263 260 254 2.00 6.28 0.30

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 13 12 12 11 11 11 10 1.76 5.53 0.24

XZ050 22 20 20 20 20 19 18 2.00 6.28 0.32

XZ080 45 38 37 37 37 36 35 2.00 6.28 0.32

XZ100 120 99 98 97 97 95 94 2.00 6.28 0.32

XZ140 330 293 292 290 289 286 284 2.00 6.28 0.32

XZ165 441 300 298 296 293 289 272

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 13 12 12 12 12 12 11 2.00 6.28 0.24

XZ050 22 21 21 21 21 20 19 2.00 6.28 0.24

XZ080 45 42 42 42 41 41 41 2.00 6.28 0.24

XZ100 120 115 114 114 113 112 111 2.00 6.28 0.24

XZ140 355 329 328 327 326 323 320 2.00 6.28 0.24

XZ210 600 530 528 526 522 512 499 2.00 6.28 0.24

XZ270

XZ380

XZ038 13 13 13 12 12 12 11 2.00 6.28 0.21

XZ050 22 22 22 22 21 21 20 2.00 6.28 0.21

XZ080 45 43 43 43 43 42 42 2.00 6.28 0.21

XZ100 120 120 119 119 118 117 116 2.00 6.28 0.21

XZ140 355 341 340 340 339 337 335 2.00 6.28 0.21

XZ165 567 460 460 459 457 455 447

XZ210 600 559 557 555 553 546 535 2.00 6.28 0.21

XZ270 2235 2052 2047 2038 2026 1993 1946 2.00 6.28 0.21

XZ380 3000 2840 2825 2795 2755 2640 2480 1.76 5.53 0.16

XZ038 13 13 13 13 13 12 11 2.00 6.28 0.19

XZ050 22 22 22 22 22 21 21 2.00 6.28 0.19

XZ080 45 45 44 44 44 43 42 2.00 6.28 0.19

XZ100 120 120 120 120 120 119 119 2.00 6.28 0.19

XZ140 355 350 349 349 348 346 345 2.00 6.28 0.19

XZ165 567 476 475 474 473 472 465

XZ210 600 582 581 579 577 571 562 2.00 6.28 0.19

XZ270 2235 2200 2196 2190 2121 2158 2125 1.76 5.53 0.14

XZ380 3000 2925 2910 2890 2855 2765 2635 1.76 5.53 0.14

XZ038 13 13 13 13 13 13 12 2.00 6.28 0.18

XZ050 23 23 23 23 22 22 21 2.00 6.28 0.18

XZ080 45 45 45 45 44 43 43 2.00 6.28 0.18

XZ100 130 124 124 123 123 122 122 2.00 6.28 0.18

XZ140 355 352 351 350 350 348 347 2.00 6.28 0.18

XZ165 567 482 482 481 480 478 473

XZ210 600 592 591 589 588 582 572 2.00 6.28 0.18

XZ270 2235 2228 2225 2219 2212 2190 2160 1.76 5.53 0.14

XZ380 3000 2960 2945 2925 2895 2815 2698 1.76 5.53 0.14

XZ038 14 14 14 14 14 13 13 2.00 6.28 0.17

XZ050 23 23 23 23 23 22 22 2.00 6.28 0.17

XZ080 45 45 45 45 45 44 43 2.00 6.28 0.17

XZ100 130 125 125 124 124 123 123 2.00 6.28 0.17

XZ140 355 355 354 353 352 350 349 2.00 6.28 0.17

XZ165 567 488 488 487 486 485 479 1.40 6.61 0.26

XZ210 600 600 599 598 597 592 587 2.00 6.28 0.17

XZ270 2235 2254 2251 2246 2239 2219 2191 1.76 5.53 0.13

XZ380 3000 2990 2980 2960 2935 2860 2750 1.76 5.53 0.13

XZ038 14 11 11 11 10 10 9 1.40 6.61 0.26

XZ050 25 21 21 21 21 20 19 1.27 8.01 0.23

XZ080 50 32 32 31 31 30 29 2.00 6.28 0.43

XZ100 135 102 101 100 100 98 97 1.76 5.53 0.32

XZ140 160 135 134 133 131 124 116 1.76 5.53 0.32

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 14 12 12 12 12 11 10 1.40 6.61 0.19

XZ050 25 22 22 22 22 21 20 1.27 8.01 0.18

XZ080 50 38 37 37 37 36 35 2.00 6.28 0.32

XZ100 135 114 113 112 112 110 109 1.76 5.53 0.24

XZ140 160 159 158 157 156 153 148 1.76 5.53 0.24

XZ210

XZ270

XZ380
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Gesch. Besch. Antr.

25 50 75 100 150 200 Cv Ca K

Schalt-

schritte

( S )

Ausgangsdrehmoment MA  ( daNm ) Std. KoeffizientenStatisches

Drehmom.

(Mp) [daNm ]

Getriebe

Typ

Schaltwinkel

( ...° )
Zyklen / Min.

XZ038 13 11 11 11 10 10 9 1.76 5.53 0.29

XZ050 22 22 22 22 22 21 20 1.40 6.61 0.23

XZ080 45 35 35 34 34 33 32 2.00 6.28 0.39

XZ100 120 101 101 100 100 99 98 2.00 6.28 0.39

XZ140 330 265 264 263 262 261 259 2.00 6.28 0.39

XZ165 567 348 347 345 343 340 327 1.76 5.53 0.17

XZ210 600 426 424 421 416 376 359 2.00 6.28 0.39

XZ270 2200 1735 1730 1715 1700 1653 1590 1.76 5.53 0.29

XZ380 2900 2460 2430 2375 2300 2100 1800 1.76 5.53 0.29

XZ038 13 12 12 11 11 11 10 1.76 5.53 0.28

XZ050 22 21 21 21 21 21 20 1.76 5.53 0.28

XZ080 45 38 38 38 37 37 36 1.76 5.53 0.28

XZ100 120 103 103 102 101 100 99 2.00 6.28 0.37

XZ140 330 270 269 268 267 266 264 2.00 6.28 0.37

XZ165 567 358 357 356 354 351 340 1.76 5.53 0.33

XZ210 600 455 454 453 450 438 426 1.76 5.53 0.28

XZ270 2200 1785 1779 1770 1756 1710 1652 1.76 5.53 0.28

XZ380 2900 2530 2500 2450 2390 2200 1940 1.76 5.53 0.28

XZ038 13 12 12 12 12 11 11 1.76 5.53 0.27

XZ050 22 22 22 22 22 21 21 1.76 5.53 0.27

XZ080 45 38 38 38 37 37 36 2.00 6.28 0.35

XZ100 120 105 104 104 103 102 101 2.00 6.28 0.35

XZ140 330 275 274 274 273 272 271 2.00 6.28 0.35

XZ165 567 368 367 366 364 362 351 1.76 5.53 0.28

XZ210 600 469 467 465 462 453 441 1.76 5.53 0.27

XZ270 2200 1835 1829 1819 1806 1764 1710 1.76 5.53 0.27

XZ380 2900 2590 2570 2520 2468 2295 2060 1.76 5.53 0.27

XZ038 12 8 8 8 8 8 7 1.40 6.61 0.39

XZ050 20 16 16 16 15 15 14 1.76 5.53 0.49

XZ080 42 25 25 25 25 24 24 1.76 5.53 0.49

XZ100 115 74 73 73 72 70 69 2.00 6.28 0.65

XZ140 180 110 109 106 103 93 79 1.27 8.01 0.35

XZ165 441 220 215 208 196 182 121

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 12 8 8 7 7 7 6 1.76 5.53 0.39

XZ050 20 17 17 17 17 16 15 2.00 6.28 0.52

XZ080 42 31 31 30 30 29 28 1.76 5.53 0.39

XZ100 115 82 81 81 80 79 78 2.00 6.28 0.52

XZ140 180 105 104 103 102 97 91 1.76 5.53 0.39

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 12 9 8 8 8 8 7 1.76 5.53 0.32

XZ050 20 18 18 18 17 17 16 2.00 6.28 0.43

XZ080 42 32 32 32 31 31 30 2.00 6.28 0.43

XZ100 115 96 95 94 94 92 91 2.00 6.28 0.43

XZ140 370 230 229 228 227 223 218 2.00 6.28 0.43

XZ165 567 324 323 320 316 310 287

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 12 10 10 9 9 9 8 2.00 6.28 0.32

XZ050 20 19 19 19 19 18 17 2.00 6.28 0.32

XZ080 42 38 37 37 37 36 36 2.00 6.28 0.32

XZ100 115 105 104 103 103 101 100 2.00 6.28 0.32

XZ140 370 272 271 270 269 267 264 2.00 6.28 0.32

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 12 11 11 11 10 10 9 2.00 6.28 0.29

XZ050 20 20 20 20 20 19 19 1.76 5.53 0.22

XZ080 42 40 39 39 39 38 38 2.00 6.28 0.29

XZ100 115 110 109 108 108 107 106 2.00 6.28 0.29

XZ140 370 305 304 303 302 300 297 2.00 6.28 0.29

XZ165 567 410 409 408 406 404 393 2.00 6.28 0.24

XZ210 635 567 566 563 559 548 533 1.40 6.61 0.17

XZ270 2200 2025 2015 2010 1995 1945 1881 1.40 6.61 0.17

XZ380 2900 2710 2685 2650 2595 2435 2215 1.76 5.53 0.22

XZ038 12 12 12 12 11 11 10 2.00 6.28 0.26

XZ050 20 20 20 20 20 19 19 2.00 6.28 0.26

XZ080 42 41 41 41 40 40 39 2.00 6.28 0.26

XZ100 115 113 113 112 111 110 109 2.00 6.28 0.26

XZ140 370 315 314 313 312 310 307 2.00 6.28 0.26

XZ165 567 430 429 428 426 425 416 2.00 6.28 0.21

XZ210 635 550 549 547 544 536 524 2.00 6.28 0.26

XZ270 2200 2110 2105 2100 2090 2056 2012 1.76 5.53 0.19

XZ380 3000 2830 2813 2780 2735 2600 2425 1.76 5.53 0.19

XZ038 12 12 12 12 12 11 10 2.00 6.28 0.25

XZ050 21 21 21 21 20 20 19 2.00 6.28 0.25

XZ080 42 42 42 41 41 40 40 2.00 6.28 0.25

XZ100 115 115 114 114 114 113 112 2.00 6.28 0.25

XZ140 370 320 319 318 317 315 313 1.76 5.53 0.18

XZ165 567 438 438 437 435 434 426 1.76 5.53 0.14

XZ210 635 570 569 568 565 544 535 1.76 5.53 0.18

XZ270 2200 2140 2136 2129 2119 2091 2052 1.76 5.53 0.18

XZ380 3000 2880 2860 2830 2795 2680 2500 1.76 5.53 0.18

XZ038 12 12 12 12 12 12 11 2.00 6.28 0.23

XZ050 21 21 21 21 21 20 20 2.00 6.28 0.23

XZ080 42 42 42 42 42 41 41 2.00 6.28 0.23

XZ100 115 115 115 115 115 114 114 2.00 6.28 0.23

XZ140 370 325 324 324 323 322 320 1.76 5.53 0.17

XZ165 567 446 446 445 444 442 435 2.00 6.28 0.17

XZ210 635 580 579 578 575 556 547 1.76 5.53 0.17

XZ270 2200 2170 2166 2159 2150 2124 2088 1.76 5.53 0.17

XZ380 3000 2930 2910 2885 2850 2745 2595 1.76 5.53 0.17
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Gesch. Besch. Antr.

25 50 75 100 150 200 Cv Ca K

Schalt-

schritte

( S )

Ausgangsdrehmoment MA  ( daNm ) Std. KoeffizientenStatisches

Drehmom.

(Mp) [daNm ]

Getriebe

Typ

Schaltwinkel

( ...° )
Zyklen / Min.

XZ038 14 13 13 13 13 13 12 2.00 6.28 0.26

XZ050 26 24 24 24 24 23 23 2.00 6.28 0.26

XZ080 50 48 47 47 47 46 45 2.00 6.28 0.26

XZ100 140 132 131 130 130 129 128 2.00 6.28 0.26

XZ140 400 375 374 373 372 369 366 2.00 6.28 0.26

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 14 14 14 14 13 13 12 2.00 6.28 0.22

XZ050 26 25 24 24 24 23 23 2.00 6.28 0.22

XZ080 50 48 48 48 47 46 46 2.00 6.28 0.22

XZ100 140 134 133 133 132 130 129 2.00 6.28 0.22

XZ140 400 384 383 382 380 378 376 2.00 6.28 0.22

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 15 15 15 14 14 14 13 2.00 6.28 0.16

XZ050 26 25 25 25 24 24 23 2.00 6.28 0.16

XZ080 50 49 49 48 48 47 47 2.00 6.28 0.16

XZ100 140 135 135 134 134 133 132 2.00 6.28 0.16

XZ140 400 392 391 390 389 387 385 2.00 6.28 0.16

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 15 15 15 15 14 14 13 2.00 6.28 0.14

XZ050 26 26 26 25 25 24 24 2.00 6.28 0.14

XZ080 50 49 49 49 49 48 47 2.00 6.28 0.14

XZ100 140 136 136 135 135 134 133 2.00 6.28 0.14

XZ140 400 394 393 392 391 389 387 2.00 6.28 0.14

XZ210 720 707 706 705 704 699 696 2.00 6.28 0.14

XZ270 2320 2300 2298 2295 2291 2280 2265 2.00 6.28 0.14

XZ380 3200 3155 3150 3140 3129 3090 3040 1.76 5.53 0.11

XZ038

XZ050

XZ080 50 47 47 47 46 45 44 1.76 5.53 0.24

XZ100 140 131 130 129 129 127 126 1.76 5.53 0.24

XZ140 210 191 190 189 187 185 182 1.76 5.53 0.24

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038

XZ050

XZ080 50 48 48 47 47 46 45 2.00 6.28 0.24

XZ100 140 132 131 131 130 129 128 2.00 6.28 0.24

XZ140 210 193 192 190 189 186 183 2.00 6.28 0.24

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038

XZ050

XZ080 50 49 48 48 48 47 46 2.00 6.28 0.20

XZ100 140 134 133 133 133 132 131 2.00 6.28 0.20

XZ140 210 199 198 197 195 192 190 2.00 6.28 0.20

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038

XZ050

XZ080 50 49 49 49 48 47 47 2.00 6.28 0.16

XZ100 140 135 135 134 134 133 132 2.00 6.28 0.16

XZ140 210 201 200 199 198 195 193 2.00 6.28 0.16

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038

XZ050

XZ080 50 50 49 49 49 48 47 2.00 6.28 0.12

XZ100 140 136 136 135 135 134 133 2.00 6.28 0.12

XZ140 210 204 203 202 200 197 195 2.00 6.28 0.12

XZ210

XZ270

XZ380
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Gesch. Besch. Antr.

25 50 75 100 150 200 Cv Ca K

Schalt-

schritte

( S )

Ausgangsdrehmoment MA  ( daNm ) Std. KoeffizientenStatisches

Drehmom.

(Mp) [daNm ]

Getriebe

Typ

Schaltwinkel

( ...° )
Zyklen / Min.

XZ038 14 12 12 12 12 12 11 1.76 5.53 0.19

XZ050 25 23 23 23 22 22 21 1.27 8.01 0.14

XZ080 50 41 41 41 40 40 39 2.00 6.28 0.26

XZ100 135 117 117 116 116 114 113 2.00 6.28 0.26

XZ140 375 336 335 334 333 330 327 1.76 5.53 0.19

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 14 13 13 13 13 12 12 1.76 5.53 0.16

XZ050 25 24 24 23 23 22 22 1.76 5.53 0.16

XZ080 50 43 43 43 43 42 41 2.00 6.28 0.21

XZ100 135 123 122 122 121 120 119 2.00 6.28 0.21

XZ140 375 352 351 350 348 346 344 1.76 5.53 0.16

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 14 14 14 14 13 13 12 1.76 5.53 0.12

XZ050 25 25 24 24 24 23 23 2.00 6.28 0.16

XZ080 50 46 46 46 45 44 43 2.00 6.28 0.16

XZ100 135 129 128 128 127 126 125 2.00 6.28 0.16

XZ140 375 364 363 361 360 358 356 2.00 6.28 0.16

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 14 14 14 14 14 13 13 1.76 5.53 0.11

XZ050 25 25 25 25 24 24 23 2.00 6.28 0.14

XZ080 50 47 47 46 46 45 45 2.00 6.28 0.14

XZ100 135 130 130 129 129 128 127 2.00 6.28 0.14

XZ140 375 372 371 370 369 367 365 2.00 6.28 0.14

XZ210 660 644 643 642 640 635 627 2.00 6.28 0.14

XZ270 2200 2200 2195 2190 2185 2162 2132 2.00 6.28 0.14

XZ380 3100 3000 2988 2970 2945 2870 2770 1.76 5.53 0.11

• XZ038 14 11 11 11 11 10 9 1.76 5.53 0.09

• XZ050 26 22 22 22 21 21 20 1.76 5.53 0.09

XZ080 50 40 40 40 39 38 37 1.76 5.53 0.09

XZ100 135 124 123 122 122 120 119 1.27 8.01 0.18

XZ140 200 159 158 157 155 151 144 1.76 5.53 0.09

XZ165 441 299 296 292 286 277 242 2.00 6.28 0.19

XZ210

XZ270

XZ380

• XZ038 14 12 12 12 11 11 10 1.76 5.53 0.37

• XZ050 26 23 23 23 22 22 21 2.00 6.28 0.48

XZ080 50 42 42 42 41 40 39 2.00 6.28 0.24

XZ100 135 128 127 126 126 124 123 1.40 6.61 0.14

XZ140 200 175 175 174 174 171 167 1.76 5.53 0.18

XZ210

XZ270

XZ380

• XZ038 14 13 13 13 12 12 11 2.00 6.28 0.39

• XZ050 26 24 23 23 23 22 21 2.00 6.28 0.39

XZ080 50 45 45 44 44 43 42 2.00 6.28 0.19

XZ100 135 131 130 130 129 128 127 1.40 6.61 0.12

XZ140 200 185 185 184 184 182 180 1.76 5.53 0.12

XZ210

XZ270

XZ380

• XZ038 14 13 13 13 13 12 12 2.00 6.28 0.32

• XZ050 26 24 24 24 24 23 22 2.00 6.28 0.32

XZ080 50 46 46 46 45 44 43 2.00 6.28 0.16

XZ100 135 131 130 130 129 127 126 1.76 5.53 0.12

XZ140 200 191 191 191 190 189 187 1.76 5.53 0.12

XZ210

XZ270

XZ380

• XZ038 14 14 14 14 13 13 12 2.00 6.28 0.24

• XZ050 26 25 25 25 24 24 23 2.00 6.28 0.24

XZ080 50 48 48 47 47 46 45 2.00 6.28 0.12

XZ100 135 132 131 131 130 130 129 2.00 6.28 0.12

XZ140 200 195 195 195 195 194 193 2.00 6.28 0.12

XZ210

XZ270

XZ380

• XZ038 14 14 14 14 14 13 12 2.00 6.28 0.22

• XZ050 26 26 26 25 25 24 24 2.00 6.28 0.22

XZ080 50 48 48 48 48 47 46 2.00 6.28 0.11

XZ100 135 134 133 133 132 131 130 2.00 6.28 0.11

XZ140 200 197 197 197 197 196 195 2.00 6.28 0.11

XZ210 700 679 678 677 676 672 667 2.00 6.28 0.11

XZ270 2260 2212 2209 2205 2199 2182 2159 2.00 6.28 0.11

XZ380 3100 3070 3060 3049 3030 2975 2895 1.76 5.53 0.08

XZ038 14 12 11 11 11 11 10 1.76 5.53 0.32

XZ050 26 23 23 23 23 22 22 1.76 5.53 0.32

XZ080 50 45 45 45 44 43 42 1.76 5.53 0.32

XZ100 140 126 125 124 123 122 121 1.76 5.53 0.32

XZ140 400 350 349 347 346 342 337 1.76 5.53 0.32

XZ210

XZ270

XZ380

XZ038 14 13 13 12 12 12 11 1.76 5.53 0.24

XZ050 26 24 24 23 23 23 22 2.00 6.28 0.32

XZ080 50 46 46 46 46 45 44 2.00 6.28 0.32

XZ100 140 129 128 128 127 125 124 2.00 6.28 0.32

XZ140 400 360 359 368 356 353 349 2.00 6.28 0.32

XZ210

XZ270

XZ380
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Maßblätter

XZ 038 · XZ 050

1312

Maßblätter

XZ 080 · XZ 100

2x Ø5H7 
beidseitig

4x Schrauben M5 beidseitig

2x vorgebohrt Ø4,5 für Stift Ø5
max. Tiefe 12mm (auf Anfrage)

Lochkreis für Befestigungs-
bohrungen 4xM5 max. Tiefe 
12mm (auf Anfrage)

2x Ø5H7 
beidseitig

4x Schrauben M6 beidseitig

2x vorgebohrt Ø5,5 
für Stift Ø6 max. Tiefe 
15mm (auf Anfrage) Lochkreis für Befestigungs-

bohrungen 4xM6 max. Tiefe 
15mm (auf Anfrage)

feststehend

feststehend

feststehend

feststehendfeststehend

2x Ø8H7 (15tief) 2x Ø8H7 (15tief) 
beidseitigbeidseitig

4x M8 (20tief) beidseitig 2x vorgebohrt Ø7,5 für Stift Ø82x vorgebohrt Ø7,5 für Stift Ø8
max. Tiefe 20mm (auf Anfrage)max. Tiefe 20mm (auf Anfrage)

Lochkreis für Befestigungs-
bohrungen 4xM8 max. Tiefe 
20mm (auf Anfrage)

feststehend

feststehend

2x Ø8H7 (20tief) 2x Ø8H7 (20tief) 
beidseitigbeidseitig

4x M8 (22tief) beidseitig

2x vorgebohrt Ø7,5 für Stift Ø8
max. Tiefe 25mm (auf Anfrage)

Lochkreis für Befestigungs-
bohrungen 6xM8 max. Tiefe 
25mm (auf Anfrage)

XZ 038 XZ 080

XZ 050 XZ 100



1514

Maßblätter

XZ 140 · XZ 165

Maßblätter

XZ 210 · XZ 270

feststehend

feststehend

2x Ø10H7 (20tief) 2x Ø10H7 (20tief) 
beidseitig

4x M8 (20tief) 
beidseitigbeidseitig

2x vorgebohrt Ø9,5 für Stift Ø102x vorgebohrt Ø9,5 für Stift Ø10
max. Tiefe 25mm (auf Anfrage)

Lochkreis für Befestigungs-
bohrungen 8xM10 max. Tiefe 
25mm (auf Anfrage)

4x M10 
(24tief) 
beideitig

feststehend

feststehend

4x M12 (30tief) 
beidseitig

2x Ø12H7 2x Ø12H7 
(30 tief) (30 tief) 
beidseitigbeidseitig

4x M14 (30 tief) 
beidseitig

2x vorgebohrt Ø11,5 für Stift Ø12
max. Tiefe 30mm (auf Anfrage) Lochkreis für Befestigungs-

bohrungen 8xM12 max. Tiefe 
30mm (auf Anfrage)

feststehend

4x M12 (30tief) 
beidseitig

2x Ø12H7 2x Ø12H7 
(30tief) (30tief) 
beidseitigbeidseitig

4x M14 (30tief) 
beideitig

2x vorgebohrt Ø11,5 für Stift Ø12
max. Tiefe 30mm (auf Anfrage)

Lochkreis für Befestigungs-
bohrungen 8xM12 max. Tiefe 
30mm (auf Anfrage)

feststehend

2x Ø12H7 (30tief) 2x Ø12H7 (30tief) 
beidseitigbeidseitig

6x M16 (30tief) 
beidseitig

2x vorgebohrt Ø15,5 für Stift Ø16
max. Tiefe 40mm (auf Anfrage)

Lochkreis für Befestigungs-
bohrungen 8xM16 max. Tiefe 
40mm (auf Anfrage)

XZ 140 XZ 210

XZ 165 XZ 270



Verkaufs- und Lieferbedingungen
Es gelten unsere Lieferbedingungen, bzw. die „Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung von Getrieben und Antriebselementen“. Die Abmessungen und Darstellungen sind nicht 
streng verbindlich. Änderungen der Konstruktion, Abbildungen, Größen, Gewichte, technischen Angaben usw. bleiben vorbehalten. Stand 02/2007

Weitere Getriebevarianten von

ZZ Antriebe

Endschalterabmessungen

Der Rundschalttisch kann mit einem Endschalter ausgerüstet werden. Der Endschalter wird von der 
Kurve am Ende der Eingangswelle gesteuert. Wenn die Rastphase der Kurve kleiner ist als die benötigte 
Rastzeit des Tisches, kann diese über den Endschalter den (Brems-)Motor steuern, um eine verlängerte 
Rastzeit zu erreichen.

Endschalter mechanisch           Endschalter Induktiv

16

feststehend

2x Ø12H7 
(30tief) 
beidseitig

6x M16 (30tief) 
beidseitigbeidseitig

2x vorgebohrt Ø15,5 für Stift Ø162x vorgebohrt Ø15,5 für Stift Ø16
max. Tiefe 40mm (auf Anfrage)max. Tiefe 40mm (auf Anfrage)

Lochkreis für Befestigungs-
bohrungen 12xM16 max. Tiefe 
40mm (auf Anfrage)

Typ A B C D E F G G1 H I L M N O P P1 Q

XZ038 85,0 30,0 75,0 12 15 32 30 60 55 8,5 44 110 50 40 28 55 5

XZ050 99,0 59,0 86,0 18 25 32 40 72 55 8,5 55 110 50 40 28 64 14

XZ080 125,0 50,0 116,5 24 30 35 50 85 55 8,5 50 110 50 40 28 70 20

XZ100 162,5 77,5 137,5 25 30 35 50 85 55 8,5 50 110 50 40 28 70 20

XZ140 195,0 90,0 190,0 30 30 35 50 85 62 8,5 50 115 50 40 28 70 20

XZ165 277,0 78,0 250,0 38 30 35 50 85 70 8,5 50 130 50 40 28 70 20

XZ210 277,0 78,0 250,0 38 30 35 50 85 70 8,5 50 130 50 40 28 70 20

XZ270 355,0 115,0 320,0 60 45 35 65 100 75 8,5 55 130 50 40 28 84 34

XZ380 510,0 125,0 415,0 90 45 35 65 100 88 8,5 55 143 50 40 28 84 34

Maßblatt XZ 380

Endschalterabmessungen

XZ 380 Globoid-Kurvengetriebe

Darstellung des Komponentensatz Standard-Globoidkurvengetriebe Typ X

Globoidkurvengetriebe Tischausführung Typ TX Globoidkurven-Rundschalttisch Typ RTX

Darstellung des Komponentensatz Scheibenkurvengetriebe Typ Y

Scheibenkurvengetriebe


